
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Panelen  
Sunset Backlit Series 

30 x 120 cm | 36 WATT / 30 WATT | >125Lm p/WATT | UGR <19 

LED Panel Sunset Backlit UGR<19 
Hoge kwaliteit LED paneel met een standaard Lumen/Watt 

verhouding van tenminste 125Lm/Watt en een A-klasse 

trillingsvrije Eaglerise LED driver met een PF van > 0,95.   

De panelen hebben een zeer lange levensduur (L90: 50.000 

branduren) en zijn onderhoudsvrij.  

De toegepaste Backlit technologie maakt dit paneel prijs-

technisch zeer interessant. Daarnaast heeft het paneel een 

betere performance en treedt er minder verkleuring op.  

 

 

 

 

 Trillingsvrije driver 

  CRI >80Ra 

  Zeer lange levensduur en onderhoudsvrij 

  Driver met universele GST18 i3 connector 

  3 jaar garantie op paneel en driver 

  Minimale verblinding (UGR<19), geschikt voor              

kantoortoepassing (NEN-EN 12464-1) 

 

 

 

Backlit technologie 



 

 

 

 

 

 

 

 

     

Artikelnr. Lichtkleur Dimbaar CCT Vermogen Lichtopbrengst 

8067-0098 Neutraal Wit Nee 4000 Kelvin 36 WATT 125 Lumen/Watt 

      

8069-0098 Neutraal Wit Nee 4000 Kelvin 30 WATT 125 Lumen/Watt 

8069-0099 Warm Wit Nee 3000 Kelvin 30 WATT 125 Lumen/Watt 

        

        

        

        

        

Technische specificaties 
Sunset Backlit | 30 x 120 cm | UGR <19 

 

 

 

Artikelnr.  Omschrijving 

8999-0154 Noodbatterij pack voor Sunset Backlit Series 

8900-0003 Omvormkabel GST18 → Euro | 20cm ongeaard | 2 x 0,75mm 

 

 

 

 

Accessoires 

 

 


