Cyclone Series

20 WATT | 30 WATT | 40 WATT

De kleur is d.m.v. een switch aan de bovenzijde aan te
passen naar 3000, 4000 en 5700K. De downlight wordt
geleverd inclusief een externe A-klasse led driver met
universele GST18 i3 connector.

Externe noodaccu beschikbaar.

Instelbare kleurtemperatuur d.m.v. switch
Aluminium behuizing met optimale afwerking
Witte ring

Zeer lange levensduur (L90: 50.000 branduren)
en onderhoudsvrij

Driver met universele GST18 i3 connector

5 jaar garantie op down light en driver

natec

Groothandel in led



Technische specificaties

Down lights | Cyclone Series

Diameter Diepte

Artikelnr. Vermogen | Dimbaar | Lichtkleur [ CCT Lichtopbrengst A) ®) Gatmaat

8072-0011 20 WATT Nee Instelbaar 3000 / 4000 / 5700 Kelvin >110 Lumen/Watt 200 mm 68 mm 168~178 mm
8072-0012 20 WATT Triac Instelbaar 3000 / 4000 / 5700 Kelvin >110 Lumen/Watt 200 mm 68 mm 168~178 mm
8072-0014 30 WATT Nee Instelbaar 3000 / 4000 / 5700 Kelvin >110 Lumen/Watt 230 mm 75 mm 192~210 mm
8072-0015 30 WATT Triac Instelbaar 3000/ 4000 /5700 Kelvin ~ >110 Lumen/Watt 230 mm 75 mm 192~210 mm
8072-0016 30 WATT 0-10V Instelbaar 3000/ 4000/ 5700 Kelvin ~ >110 Lumen/Watt 230 mm 75 mm 192~210 mm
8072-0021 30 WATT Dali Instelbaar 3000/ 4000 /5700 Kelvin ~ >110 Lumen/Watt 230 mm 75 mm 192~210 mm
8072-0017 40 WATT Nee Instelbaar 3000 / 4000 / 5700 Kelvin >110 Lumen/Watt 279 mm 94 mm 240~255 mm
8072-0018 40 WATT Triac Instelbaar 3000 / 4000 / 5700 Kelvin >110 Lumen/Watt 279 mm 94 mm 240~255 mm
8072-0019 40 WATT 0-10V Instelbaar 3000/ 4000/ 5700 Kelvin ~ >110 Lumen/Watt 279 mm 94 mm 240~255 mm
8072-0022 40 WATT Dali Instelbaar 3000 / 4000 / 5700 Kelvin >110 Lumen/Watt 279 mm 94 mm 240~255 mm

Accessoires

8999-0154 Noodbatterij pack voor Cyclone (>3 uur)

8900-0003 Omvormkabel GST18 > Euro | 20cm ongeaard | 2 x 0,75mm
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